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	教学时间
	授  课  内  容  提  要
	周学时

（周学时大于2，可合并单元格）
	学时分配


	备注

	周次
	星期
	节次


	
	
	讲课
	实验
	习题
	

	1
	一
	7-8
	1、讲解典型热力系统的拟定过程
2、讲解热力系统热计算、结构计算、阻力计算的方法和步骤；

3、讲解热经济性计算和分析方法
	6
	2
	
	
	

	1
	三
	7-8
	1、下发课程设计任务书

2、讲解设计任务及设计报告撰写方法
	
	2
	
	
	

	1
	五
	5-8
	答疑
	
	
	
	2
	答疑

	2
	一
	7-8
	组织学生根据设计任务搜集有关的原始资料，并选定热交换器的型式等
	6
	2
	
	
	

	2
	三
	7-8
	确定管程和壳程的介质；确定定性温度，并查取物性数据
	
	2
	
	
	

	2
	五
	5-8
	答疑
	
	
	
	2
	

	3
	一
	7-8
	由热平衡计算热负荷及热流体或冷流体的流量；选定流动方式，确定流体的流动空间
	6
	2
	
	
	

	3
	三
	7-8
	求出平均温差；初选传热系数K’，并初算传热面积F’
	
	2
	
	
	

	3
	五
	7-8
	设计热交换器的结构-1
	
	2
	
	
	

	4
	一
	7-8
	设计热交换器的结构-2
	6
	2
	
	
	

	4
	三
	7-8
	设计热交换器的结构-3
	
	2
	
	
	

	4
	五
	7-8
	壳程和管程换热系数计算，总传热系数计算；传热面积计算
	
	2
	
	
	

	5
	一
	7-8
	校核总传热系数和传热面积，如不满足热负荷要求，则重新进行结构设计和计算
	6
	2
	
	
	

	5
	三
	7-8
	核算壁温，撰写设计报告
	
	2
	
	
	

	5
	五
	7-8
	计算管程和壳程阻力，使之小于允许压降，若不符，调整流速或结构尺寸
	
	2
	
	
	

	6
	一
	7-8
	讲解典型热力系统的组成及绘制系统图的方法
	6
	2
	
	
	

	6
	三
	7-8
	撰写设计报告
	
	
	
	2
	

	6
	五
	7-8
	撰写设计报告
	
	
	
	2
	

	7
	一
	7-8
	答疑
	6
	
	
	2
	

	7
	三
	7-8
	答疑
	
	
	
	2
	

	7
	五
	7-8
	答疑
	
	
	
	2
	

	8
	一
	7-8
	提交设计报告
	6
	
	
	2
	

	8
	三
	7-8
	答辩
	
	
	
	2
	

	8
	五
	7-8
	答辩
	
	
	
	2
	


2

